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Ficha resumen de proyecto 2024

I. TIPOLOGIA DEL PROYECTO

PROYECTOS DE CARACTER ESTRATEGICO U ORIENTADOR INTERCOMUNAL E

TIPO DE PROYECT
O 0 0 INTERCORREGIMENTAL

1. IDENTIFICACION PDL

COMUNA COMUNA 11 - LAURELES ESTADIO
NUMERO IDEA DE PROYECTO POT)I?ON CODIGO
1 Construccion y mejoramiento de vias y obras complementarias 0 11.PCEO.4

Linea:Linea 2. la Comuna 11, ambiental y territorialmente sostenible
Componente:Cultura y educacion ambiental
Programa:Promocion e identificacion de planes, programas y proyectos en pro de la planeacion territorial, la
infraestructura y el ambiente de la Comuna 11 - Laureles Estadio

UBICACION PDL

DEPENDENCIA QUE FORMULA Secretaria de Infraestructura Fisica

1. IDENTIFICACION PROYECTO

NOMBRE PROYECTO Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal de la comuna 11 - Laureles Estadio

Pilar del PDD:4. CREEMOS EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
ASOCIACION PDD Componente del PDD:INFRAESTRUCTURA PARA UN MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE
Programa del PDD:Conexidn para el bienestar y la sostenibilidad

PROBLEMA CENTRAL

Dificultades para la movilidad patonal en la comuna 11 - Laureles Estadio

OBJETIVO GENERAL

Mejorar el estado de la infraestructura peatonal de la comuna 11 - Laureles Estadio

IV. APUESTAS DE DESARROLLO

oDS Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.2 De aqui a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliacion del transporte publico, prestando especial
atencidn a las necesidades de las personas en situacién de vulnerabilidad, las mujeres, los nifos, las personas con

discapacidad y las personas de edad

META

DIMENSION IMCV Dimensién 8. Entorno y medio ambiente




101.487 |

El proyecto estratégico de la comuna 11 - Laureles Estadio se enmarca dentro del mejoramiento de la infraestructura peatonal donde se pretende realizar el cierre separador y

pisos duros de la Consolata (133 metros lineales), el endurecimiento de pasos peatonales de unicentro (57 metros lineales), el cierre separador central Av. Bolivariana con Cra

64 (73 metros lineales), el cierre separador de la av. Nutibara a la altura del Euro (20 metros lineales) y las obras complemetarias de las mismas, y de este modo garantizar una
movilidad eficiente y segura.

1.1.1. Cierre separador y pisos duros La
Consolata, endurecimiento pasos
peatonales Unicentro, cierre separador

o } metros 283 S 600.000.000
Mejoramiento de andenes - I central Av. Bolivariana con Cra 64 y cierre
proyecto estratégico va por 1.1. Andén construido 283 11 separador Av. Nutibara a la altura de! Euro
minimos oberativos de la SIF de la comuna 11 - Laureles Estadio
P 1.1.2. Realizar interventoria al proyecto de
[ d d imient
cierre separador y endurecimientos unidad 1 ¢ 90.000.000

peatonales de la comuna 11 - Laureles
Estadio

690.000.000




